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SERIE DE TURBINE SANS LUBRIFICATION

Performance et précision
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La PRESTO AQUA LUX intègre 

une lumière par LED qui convient 

parfaitement aux travaux techniques 

de grande qualité.

PR-D519F Ver.1   09.05.03.RP



Turbine sans lubrification avec spray et lumière LED

PRESTO AQUA LUX
MODÈLE PRESTO AQUA LUX (120V) Y1001-199CODE DE 

COMMANDE

MODÈLE PRESTO AQUA LUX (230V) Y1001-151CODE DE 
COMMANDE

Elle convient particulièrement bien pour le travail avec des céramiques à base de zirconium. La source de lumière 
LED offre une lumière comparable à la lumière du jour, agréable pour les yeux, reflétant les véritables couleurs et 
ne cachant aucun détail. Le spray élimine la production de chaleur sur les matériaux avec lesquels on travaille pour 
éviter les microfissures et aide à contenir les débris de découpe.

Visibilité	 : �Les LED génèrent une lumière équivalente à la lumière 
du jour, ce qui procure une vision plus claire qu’avec 
une lampe halogène.

Longévité 	: �La source de lumière des LED dure plus longtemps 
que celle des ampoules halogènes.

Sécurité	 : �La lumière des LED est plus sûre car elle génère 
moins de chaleur que les ampoules halogènes. 
Les LED, offrant une lumière équivalente à la lumière 
du jour naturelle, conviennent bien aux yeux.

Avantages de l’utilisation des LED

Un travail efficace avec une meilleure 
visibilité grâce au raccord LED

• Possibilité d’utiliser de l’eau en bouteille ou du robinet
• Retrait simple de la bouteille d’eau

Caractéristiques

• 320.000 min-1  
• �Spray solution eau de 

refroidissement
• Aucune lubrification 

 nécessaire

• Turbine pivotante anti-enroulement
• Vibration et bruit réduits
• Mécanisme anti-poussières unique

MODÈLE PRA-LUX-HP T1002CODE DE 
COMMANDE

Lumière

MODÈLE PTL-CL-LED P1001-600CODE DE 
COMMANDE

• Raccord LED

Deux options pour le spray
Le spray peut passer des gouttes au brouillard.

BrouillardGouttes

Contenu
• Boîtier PRESTO AQUA LUX • Turbine PRESTO AQUA LUX
• Raccord PTL-CL-LED  • Cordon pour PRESTO AQUA LUX   
• Pédale de contrôle (AFC-40)  • Tube secondaire pour PRESTO   
• Adaptateur AC  • Support turbine



• 320.000 min-1  
• �Aucune lubrification 

nécessaire

• Vibration et bruit réduits
• �Mécanisme anti-poussière 

unique

Non lumièreMODÈLE PR-HP T815CODE DE 
COMMANDE

• Raccord PRESTO AQUA

MODÈLE QD-J B3 T354-051CODE DE 
COMMANDE

• 320.000 min-1  
• �Spray solution eau de 

refroidissement
• �Aucune lubrification 

nécessaire

• �Turbine pivotante anti-
enroulement

• Vibration et bruit réduits
• �Mécanisme anti-poussières 

unique

MODÈLE PRA-HP T816CODE DE 
COMMANDE

Non lumière

Contenu
• Boîtier PRESTO AQUA II • Turbine PRESTO AQUA
• Raccord QD-J B3 • Cordon pour PRESTO AQUA II
• Pédale de contrôle (AFC-40)   
• Tube secondaire pour PRESTO

• Possibilité d’utiliser de l’eau en bouteille ou du robinet
• Retrait simple de la bouteille d’eau

Caractéristiques

PRESTO AQUA II
MODÈLE PRESTO AQUA II Y150-023CODE DE 

COMMANDE

MODÈLE Y150-022CODE DE 
COMMANDE

PRESTO II

PRESTO II

Contenu
• Boîtier PRESTO II • Turbine PRESTO
• Pédale de commande (AFC-40) • Support turbine
• Cordon pour PRESTO  • Tube secondaire pour PRESTO

Turbine à air sans lubrification

Turbine à air sans lubrification avec spray 




